PAN FEEDER

MOTOR DRIVE BOX

MOTOR 1 HP 3 PHASE

adalah tempat pakan / wadah pakan yang
dipasangkan pada pipa galvanis yang sudah
ada lubangnya. pakan nanti akan keluar dari
pipa galvanis tersebut.

SELING 5 mm

sebagai rumah bearing end kit

SELING 1,5 mm

digunakan sebagai penggerak auger agar
dapat berputar sehingga pakan ayam dapat
didistribusikan ke semua pan feeder, motor
ini memiliki daya 750 watt dan voltase 380 v.
untuk kecepatan putarannya sekitar 1400 rpm

NYLON CORD 5 mm

digunakan untuk menahan pipa galvanis agar
tidak jatuh.

untuk menahan hopper dan motor yang dikaitkan
pada spring tension
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Menggantung Hanger pipa

FEED PIPE 3 m

CRANKING BAR

SWITCH CENSORE

untuk pendistribusian pakan.

IRON PULLEY

untuk memutar overheadwinch

sebagai control otomatis saat pakan ayam
sudah terisi penuh pada pan feeder

MEDIUM PULLEY

BEARING END KIT

untuk roller utama atau jalur seling agar
tempat pakan ayam hisa dinaik turunkan

CONTROL BOX
CIRCUIT

sehagai roller pembantu atau
jalur seling agar tempat pakan
tidak jatuh.

SPRING TENSION

digunakan untuk menjepit auger
dan dipasangkan pada ujung hawah
hopper.

HOOK PLATE

berfungsi untuk menggantungkan

berfungsi untuk mengontrol semua
kelistrikan pada kandang ayam
close house, baik listrik, kipas
serta pemanas.

HOPPER SET

adalah wadah penampungan pakan sementara
yang nantinya pakan didistribusikan ke pan feeder.

www.peralatankandang.com
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pulley medium dan dipasang pada

untuk menahan motor & hopper plafon.
agar tidak melentur ke bawah

adalah besi spiral yang fungsinya untuk menarik
pakan dan mendistribusikan pakan ayam dari
ujung hopper sampai ke ujung dinamo. hentuknya
rol ada panjang 85 meter dan 120 meter.
Auger diletakkan didalam pipa galvanis.

www.alat-kandang.com

OVERHEAD WINCH
3500 LBS

sebagai katrol untuk menaik turunkan seling yang
menahan hopper dan pipa galvanis.
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WIRE GCLIP

berfungsi untuk mengunci kawat
seling agar tidak lepas.

HANGER PIPE

besi penahan pipa galvanis.

CLAMP FEED PIPE

UNTUK MENGUNCI SAMBUNGAN
ANTAR PIPA GALVANIS
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CLIP AJUSTER
ORANGE

untuk mengatur & mengunci nylon cord.

MAIN HOPPER 1200 kg

ini digunakan untuk pendistribusian pakan ayam dari luar
kandang menuju hopper yang ada dalam kandang.






