PERLENGKAPAN SUPPORT

MESIN POTONG PARUH LYON DBEAKER

Alat Potong Paruh Lyon Merupakan alat untuk memotong paruh ayam/unggas,
agar ayam / unggas yang tumbuh besar tidak melukai ayam yang lainnya.
dengan pertumbuhan paruh ayam diperlukan potong paruh pada usia sebelum
produksi agar paruhnya tidak tajam yang bisa melukai ayam yang lainnya.
Berguna untuk memotong paruh pada ayam petelur, agar ayam pada
pertumbuhannya mempunyai paruh yang tumpul, sehingga effislensi pakan
dan mengurangi dampak kanibalisme. Mesin potong paruh ayam kami
dilengkapi dengan sensor yang bisa mengetahui adanya paruh ayam didekat
pisau atau tidak. pisau akan bergerak naik turun secara otomatis.

ALAT POTONG PARUH CHINA

Digunakan untuk memotong paruh ayam. Tujuan paruh ayam dipotong adalah
untuk menghindari kanibalisme ( mematuk sesama ). mesin Potong Paruh ayam
kami dilengkapi dengan sensor yang hisa mengetahui adanya paruh ayam
didekat pisau atau tidak. kemudian pisau akan bergerak naik turun secara
otomatis.

HANDWINCH

Handwinch atau katrol pada kandang ayam digunakan untuk menarik kawat
seling yang terhubung ke tirai / terpal kandang ayam.

Tersedia 2 ukuran yang kita jual yaitu

1200 Ibs kapasitas sekitar 544 kg
2500 Ibs kapasitas sekitar 1.133 kg

THERMOHIGROMETER HTC-1

kelembaban dan suhu kandang mempunyai peran penting dalam lingkungan
yang nyaman dan higienis. Thermohygrometer HTC 1 menawarkan 4 fungsi
dalam 1 produk, termometer, hygrometer, kalender dan jam dengan fungsi
alarm, suhu diukur dapat ditampilkan baik dalam“F” atau “C” untuk
pengukuran hasil kelembaban ditampilkan dalam % RH. Dengan posisi berdiri
dan lubang pemasangan di belakang, anda dapat menempatkan diatas meja
atau lemari atau hang menggantung di dinding anda.

CLOCK / HUMIDITY
HTC-1

THERMOGUN SMART SENSOR

Digunakan untuk mengukur suhu dalam kandang dalam jarak jauh. Penunjuk
laser untuk target sasaran akurat lampu latar untuk membaca dalam kegelapan.
Membantu anda mengukur suhu permukaan objek yang panas, berbahaya atau
sulit dijangkau tanpa kontak. pengukuran kisaran suhu : -32 C-380 C. Fungsi
penyimpanan data otomatis Indikasi baterai lemah.

www.peralatankandang.com | www.alat-kandang.com



TEMPTRON 304

Temptron merupakan sebuah alat mikro kontroler yang dirancang sebagai pengontrol
4 cuaca atau iklim sekaligus. Temptron kandang ayam dapat diatur sesuai dengan
waktu yang kita inginkan dan dapat dihubungkan dengan kipas ataupun blower,
sensor kelembaban serta pengontrol suhu. Temptron kandang ayam memiliki banyak
type akan tetapi yang umum digunakan ada 3 tipe yaitu 304, 304D, dan 607 A-C
dimana setiap tipe memiliki keunggulan masing masing.

TIMBANGAN SALTER

Timbangan gantung salter digunakan untuk menimbang bobot ayam yang akan
dipanen Timbangan gantung merk salter merupakan timbangan yang handal,akurat,
dan tangguh timbangan gantung ini memiliki jarum yang stabil, Barang yang
ditimbang langsung menunjukkan angka yang tepat dengan minimnya goyangan
jarum.Ini penting untuk petani / pedagang ikan dengan komoditas barang yang akan
ditimbang berupa makhluk hidup ( unggas /ikan ) yang sering bergerak ketika
ditimbang. Jarum pada timbangan ini anti jammed/macet, Karena jarum yang macet
akan sangat merugikan penjual / pembeli.

PULLEY

Pulley berfungsi sebagai alur untuk menarik kawat seling pada pengerjaan
kandang ayam. Pada pengaplikasiannya biasanya untuk mengangkat tempat
pakan dan tempat minum. ukuran yang dipakai umumnya adalah 7/8”, 1 7/8”
dan 3.5” tergantung kebutuhan pemakaian.

PH. TESTER

pH Tester digunakan untuk mengukur kadar keasaman atau basa pada air. Air dengan
pH terlalu asam (<6) dapat mempengaruhi performa ayam, Merusak peralatan
peternakan dan berpengaruh terhadap pelarutan obat dan vaksin. Sedangkan air
yang terlalu basah mengindikasikan tingginya kadar kalsium dan magnesium dalam
air, PH yang terlalu basa bisa mengganggu pencernaan, menyebabkan diare,
menurunkan feed intake, dan dapat menimbulkan kerak pada saluran air.

ANEMOMETER

Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan
angin dan untuk pengukur arah.

OXYGEN TESTER

Oxygen tester digunakan untuk mengukur kadar oxygen dalam kandang. Persyaratan
utama dari setiap sistem ventilasi yaitu minimal memenuhi permintaan oksigen ayam
broiler modern dan untuk memastikan sirkulasi. udara yang cukup ke seluruh kandang.
Oksigen sangat dibutuhkan untuk produksi panas tubuh maupun metabolisme nutrisi
yang sangat penting untuk pertumbuhan.

AMONIA TESTER

Ammonia tester digunakan untuk mengukur kadar bau amoniak dalam kandang, apabila
kadar amoniak dalam kandang tinggi dapat memhbahayakan pernafasan ayam sehingga
harus disemprot disinfektan yang dapat mengurangi bau amoniak dalam kandang.
Amonia tester ini memiliki jarak pengukuran 0-100 PPM, dengan resolusi 0.1 PPM
dan tingkat keakuratan 0.5 PPM.
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