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NIPPLE A2 NIPPLE A3

Pemasangan memakai pipa 3/4” Digunakan
untuk ayam pedaging / broiler. Jarak antara
Nipple 1 dengan yang lain sekitar 25 - 30 cm.
1 Nipple A1 dapat digunakan untuk 8 - 10
ekor ayam.
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NIPPLE A4

Pemasangan pada pipa 1/2” atau 3/4” dengan
cara drat pada pipa. Digunakan untuk ayam
petelur 1 Nipple A4 dapat digunakan untuk
10 - 15 ekor ayam.
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NIPPLE A7

Pemasangan memakai pipa 3/4” Digunakan
untuk ayam pedaging / broiler. Jarak antara
Nipple 1 dengan yang lain sekitar 25 - 30 cm.
1 Nipple A2 dapat digunakan untuk 8 - 10
ekor ayam.

Pemasangan memakai pipa 1/2” Digunakan
untuk ayam petelur Jarak antara Nipple 1 dengan
yang lain sekitar 25 - 30 cm. 1 Nipple A2 dapat
digunakan untuk 8 - 10 ekor ayam.

NIPPLE A6

Pemasangan pada pipa 1/2” atau 3/4” dengan
cara drat pada pipa. Digunakan untuk ayam
pedaging 1 Nipple A6 dapat digunakan untuk
8 - 15 ekor ayam

NIPPLE A5

Pemasangan pada pipa 1/2” atau 3/4” dengan
cara drat pada pipa. Digunakan untuk ayam
petelur 1 Nipple A5 dapat digunakan untuk
10 - 15 ekor ayam.
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NIPPLE A8 NIPPLE A9

Pemasangan memakai pipa 3/4” Digunakan
untuk ayam petelur 1 Nipple A7 dapat
digunakan untuk 10 ekor ayam.

Pemasangan pada pipa 1/2”dengan cara drat
pada pipa. Digunakan untuk ayam petelur
1 Nipple A8 dapat digunakan untuk 2 - 4
ekor ayam.

Dipasang ke paralon ukuran 1/2 inch digunakan
untuk ayam pedaging / Broiler. 1 Niple A9
digunakan untuk 10 ekor ayam.

NIPPLE A10

Dipasang memakai selang air ukuran 3/8 inch.
digunakan untuk burung puyuh. 1 Nipple A10

dapat digunakan untuk 20-30 ekor burung puyuh.
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WATER PRESSURE REGULATOR NIPPLE

digunakan untuk menurunkan tekanan air dari torent besar menuju ke nipple sehingga air yang menuju ke nipple adalah
air yang bergerak perlahan, sehinga ketika nippel di patuk ayam akan mengeluarkan air berupa tetesan.
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HOUSING FILTER

Fungsi Housing Filter adalah untuk menempatkan Cartridge Filter
(sedimen) yang mana dalam proses penyaringan air maka cartridge
filter tidak dapat berdiri sendiri sehingga diperlukan housing filter
sebhagai rumahnya.

HANDWINCH DOUBLE ROTARY

di gunakan untuk kawat seling yang terhubung pada pipa sistem
minum ayam. Lebih tepatnya digunakan untuk mengatur ketinggian
pipa pada sistem nipple/nippel ayam. Kapasitas handwinch
1500 LBS adalah sekitar 680 Kg.

DOSATRON

Dosatron untuk kandang ayam digunakan untuk mencampur obat atau
vitamin ke aliran nipple secara otomatis. Dosatron ini harus dipasang
meteran air untuk mengetahui flow air. Untuk pemasangan dosatron
ini dipasang kurang lebih 50 cm diatas litter atau sekam.

END SET

End Set berfungsi sebagai lubang angin sekaligus "flusing" atau
pembersihan kotoran di dalam pipa.Fungsi lain End set ini adalah
untuk Flusing. Yaitu proses pembuangan air agar lumut atau kotoran
di dalam pipa bisa keluar terbuang. Sehingga nipple akan terhindar
dari mampet. Cara nya mudah hanya buka stop kran dan biarkan air
terbuang heberapa menit. Nanti anda akan melihat air yg keluar
adalah lumut atau lendir sisa yang mengendap di dalam pipa.
Lakukan flusing 15 atau 30 hari sekali.
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