
LINO TOUCH SE
Pengontrol lingkungan ternak tingkat lanjut

LIHAT 1.2



Manual ini memperkenalkan penggunaan, karakteristik kinerja, metode penggunaan dan

tindakan pencegahan lingkungan ternak dan unggas canggih LINO TOUCH SE

pengontrol untuk membantu Anda mengenal dan menguasai metode penggunaan pengontrol ini sebagai

secepatnya.

Manual ini berisi petunjuk pengoperasian dan tindakan pencegahan untuk penggunaan

pengontrol. Penggunaan yang salah dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga.

Tindakan pengamanan:

Saat mulai menggunakan LINO TOUCH SE untuk ternak dan unggas tingkat lanjut

pengontrol lingkungan, harap hati-hati membaca tindakan pencegahan berikut:

* Pengoperasian catu daya pengontrol : 220VAC ±10% 50/60Hz.

* Suhu pengoperasian pengontrol : 0℃-40℃ (32°F - 104°F) Cocok untuk

penggunaan dalam ruangan saja.

* Pengontrol dan peralatan listrik yang terhubung harus andal

di-ground sebelum digunakan.

* Pengkabelan pengontrol harus dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.



* Catu daya harus dimatikan saat pengontrol dihubungkan.
* Untuk pengkabelan sensor, harap gunakan luas penampang 0,75 m㎡

kabel pelindung di atas harus dipasang dengan tabung kawat, dan kedua ujungnya lapisan
pelindung harus ditanahkan dengan andal.

* Harap gunakan luas penampang 1,0 mm² untuk kabel daya dan kontrol

kabel sirkuit Kabel inti tembaga di atas harus dipasang dengan saluran.

* Kabel sinyal tingkat daya rendah (termasuk namun tidak terbatas pada suhu,kelembaban,

kabel sensor gas, saluran umpan balik Air Inlet 0-10V,

kabel komunikasi, kabel penghitungan jumlah bahan air, kecepatan

kipas pengatur garis sinyal 0-10V) tidak dapat dipasang di saluran yang sama

dengan kabel sirkuit kontrol, dan saluran harus dipasang

secara mandiri dengan interval lebih dari 10cm.

* Jangan tinggalkan benda konduktif seperti logam di dalam pengontrol setelahnya

kabel, jika tidak, kecelakaan dapat terjadi atau pengontrol dapat rusak.

* Jangan menyalakan catu daya sebelum penutup depan pengontrol

terpasang tertutup, jika tidak ada risiko sengatan listrik.

* Setelah daya terhubung, harap jangan membuka penutup pengontrol. Bahkan jika

itu dalam keadaan berhenti, Anda tidak dapat menyentuh terminal, jika tidak ada

a risiko sengatan listrik.

* Personel non profesional, jangan membongkar pengontrol sesuka hati.

* Pengontrol harus dimatikan selama pemeliharaan, dan air

tidak boleh terciprat pada pengontrol.

Jaminan kualitas & ruang lingkup tanggung jawab

1. Dalam waktu 7 hari sejak tanggal penjualan pengontrol, dalam hal kinerja

kegagalan dalam penggunaan normal, pelanggan dapat memilih untuk mengembalikan, menukar, atau memperbaiki

faktur yang sah.

2. Dalam waktu 15 hari sejak tanggal penjualan pengontrol, dalam hal kinerja

kegagalan dalam penggunaan normal, pelanggan dapat memilih untuk menukar atau memperbaiki dengan yang valid

faktur.

3. Pengontrol harus dijamin selama satu tahun dalam penggunaan normal.

4. Kerusakan mekanis suhu, kelembaban, sensor gas dan lainnya

peralatan bantu tidak termasuk dalam cakupan garansi perusahaan.



Penyangkalan

1. Perusahaan kami tidak akan menanggung biaya tenaga kerja atau biaya yang dikeluarkan selama

pemasangan, penggantian atau pemeliharaan pengontrol

2. Jaminan kualitas tidak termasuk:

1) Pengontrol tidak lagi bergaransi.

2) Kegagalan pengontrol yang disebabkan oleh penggunaan yang salah karena kegagalan pengguna akhir untuk

pasang sesuai spesifikasi.

3) Kegagalan pengontrol yang disebabkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh pengguna yang tidak sah
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startup untuk pemeliharaan dan modifikasi.

4) Faktor ketidaksengajaan meliputi faktor manusia (termasuk kesalahan operasional,

pembongkaran yang tidak sah, penanganan yang kasar, input voltase non Standar, dll.)

menyebabkan kegagalan kontroler.

5) Kegagalan pengontrol yang disebabkan oleh bencana alam (seperti sambaran petir, kebakaran,

banjir, gempa bumi, dll).

klausa penting

1. Desain dan produksi pengontrol dapat memastikan operasi yang andal

peralatan.

2. Setiap pengontrol telah menjalani pengujian ketat dan tindakan pemantauan kualitas.

3. Karena pengontrol dioperasikan di lingkungan sistem kontrol

peternakan dan peternakan unggas, kegagalan pengontrol dapat menyebabkan serius

konsekuensi. Pengguna harus menyediakan sistem cadangan dan alarm yang memadai. Ini

sistem harus dapat beroperasi secara otomatis atau mengingatkan pengguna untuk beroperasi secara manual

peralatan utama jika terjadi kegagalan pengontrol. Kelalaian dalam menyediakan cadangan ini

sistem akan dianggap sebagai bantalan sukarela pengguna dari berbagai merugikan

konsekuensi.
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Lihat 1.2 SE

1. Ringkasan

LINO TOUCH SE Mengadopsi pengontrol lingkungan ternak dan unggas yang canggih

teknologi kontrol cerdas terbaru untuk menghubungkan suhu, kelembaban, ventilasi,

dll. dengan parameter proses pemberian makan ternak dan unggas untuk kontrol terpadu. Dia

memiliki karakteristik kontrol suhu yang stabil, cukup dan masuk akal

ventilasi, akurasi dan kehandalan. Pengontrol mengadopsi layar sentuh besar, yang

secara visual dapat menampilkan status pengoperasian semua peralatan di gedung, dan

operasi sederhana dan nyaman.

1.1 Komposisi pengontrol

Proyek

1

Nama

Tuan rumah pengontrol LINO TOUCH SE

Jumlah

1

Menjelaskan

Konfigurasi

standar
2 Pemeriksaan suhu 4 Opsional

3 Modul ekspansi suhu

4 Modul ekstensi relai

5 Probe kelembaban

1 Opsional

1 Opsional

1 Opsional

1.2 Karakteristik masukan/keluaran

* Hingga 7 sensor suhu dapat dihubungkan (4 untuk host dan 3 untuk

ekspansi)

* 1 sensor kelembaban dapat dihubungkan

* Satu sensor CO2 atau NH3 dapat dihubungkan

* 2 set keluaran kontrol kipas kecepatan variabel (4-20mA)

*Hingga 8 set output kontrol kipas kecepatan konstan

* 1set pompa pendingin

* 1 set kontrol peralatan pemanas

*1 set keluaran alarm

* 4 set jendela ventilasi / rana bergulir / kontrol pembukaan deflektor

* 1 set relai waktu Lampu

* Statistik penghitungan kuantitas air 3 arah

* 1 statistik penghitungan jumlah bahan

*Satu menara pengisian dapat dihubungkan untuk penimbangan
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Lihat 1.2 SE

2. Deskripsi antarmuka

2.1 Antarmuka utama

LINO TOUCH SE Masuk ke antarmuka utama setelah startup, seperti yang ditunjukkan berikut ini

angka:

Melalui antarmuka utama pengontrol, status operasi saat ini semuanya

peralatan di dalam gedung dapat dikuasai secara sekilas.

--Mengatur ikon. Klik ikon ini untuk masuk ke antarmuka wizard setelan.

--Ikon kurva historis untuk melihat suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas

mengubah kurva.

--Klik ikon login pengguna untuk memunculkan kotak login. Pengguna dibagi menjadi

administrator dan operator. Kata sandi awal administrator adalah 654321 dan

password login awal operator adalah 123456. Administrator dapat mengubah login awal

kata sandi administrator dan operator dalam pengaturan sistem.

-- Ikon alarm. Saat pengontrol memiliki alarm, ikon alarm akan ditampilkan

secara dinamis. Klik ikon ini untuk masuk ke antarmuka informasi alarm.

Klik pengontrol posisi tampilan waktu di sudut kanan bawah layar untuk memunculkan

up antarmuka modifikasi jam, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:
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Lihat 1.2 SE

Kotak dialog "?" Sebagian bagi pengguna untuk memodifikasi data. Setelah mengatur tanggal dan waktu yang benar,

klik enter untuk menyimpan.

Catatan:

1 . Administrator memiliki semua izin, dan operator hanya dapat melihat dan

memodifikasi parameter selain pengaturan sistem.

2. Pengguna harus masuk sebagai operator atau administrator untuk masuk ke pengaturan

halaman untuk mengubah parameter. Setelah masuk sebagai operator, pengontrol

tidak akan secara otomatis keluar. Setelah masuk sebagai administrator, jika perangkat

controller tidak dioperasikan untuk waktu yang lama, controller akan

secara otomatis keluar dari login administrator. Login ulang diperlukan untuk masuk kembali

pengaturan.

2.2 Kurva historis

Antarmuka kurva suhu
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Kurva historis dibagi menjadi kurva suhu, kurva kelembaban dan gas

kurva konsentrasi. Pengontrol dapat merekam suhu, kelembaban, dan gas

data konsentrasi dalam 24 jam terakhir, dan secara otomatis menghasilkan riwayat

kurva bagi pengguna untuk melihat.

Pada antarmuka kurva riwayat suhu, klik "√"“ ×” Ikon dapat digunakan untuk menampilkan atau

menyembunyikan kurva suhu yang sesuai.

2.3 Catatan informasi alarm

Pada halaman catatan informasi alarm, Anda dapat melihat informasi alarm saat ini

dan catatan alarm historis pengontrol.

Lihat 1.2 SE

Halaman daftar alarm menampilkan semua alarm pengontrol saat ini. Jika suatu barang memiliki

alarm terkirim, status terkait ditampilkan sebagai alarm. Operasi "√"

menunjukkan bahwa relai alarm akan diaktifkan saat alarm terjadi. Jika operasi

adalah“ ×” Saat alarm ini terjadi, pengontrol tidak akan mengaktifkan relai alarm, tetapi

ikon alarm di antarmuka utama akan tetap berkedip.

Masuk ke halaman riwayat alarm untuk melihat waktu kejadian dan waktu kontak masing-masing

alarm. Pengontrol LINO TOUCH SE dapat merekam 300 pesan alarm yang ada

terjadi baru-baru ini. Setiap pesan alarm mencakup konten alarm, kejadian alarm

waktu dan waktu pembatalan alarm.
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Lihat 1.2 SE

Konten alarm tanpa waktu pelepasan alarm dalam catatan informasi alarm adalah

item alarm saat ini, atau item alarm yang tidak dilepaskan sebelum daya terakhir

kegagalan pengontrol.
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Lihat 1.2 SE

3. Pengaturan parameter

Pengaturan parameter meliputi: suhu target, tingkat ventilasi, pengaturan Air Inlet,

pengaturan pemanasan, pompa pendingin, kelembaban dan gas, pengaturan sensor, pengaturan alarm, timer,

penyesuaian, statistik rekaman, pengaturan sistem, dll.

Klik ikon roda gigi di sudut kanan atas antarmuka utama untuk masuk ke

antarmuka wizard pengaturan parameter, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

3.1 Target suhu

Bilah status di bagian atas antarmuka suhu target menampilkan usia saat ini,

suhu target, dan mode suhu target saat ini.
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Lihat 1.2 SE

* Mode suhu target mencakup nilai tetap dan tabel kurva. Klik

ikon untuk beralih di antara dua mode.

* Mode nilai tetap:

Suhu target tidak berubah seiring bertambahnya usia. Target harian

suhu adalah nilai suhu yang ditetapkan oleh pengguna di kotak input nilai tetap.

* Tabel kurva:

Suhu target berubah sesuai dengan tabel kurva suhu target.

Pengguna dapat mengatur 8 grup data kurva suhu, dan pengontrol

secara otomatis menghasilkan kurva perubahan suhu target sesuai dengan yang ditetapkan

data.

* Pengaturan kurva suhu dan metode perhitungan:

Usia kelompok pertama harus diatur ke 1. Saat usia saat ini melebihi

usia kelompok sebelumnya, nilai suhu target yang sesuai dengan masing-masing

usia dihitung sebagai berikut:

Suhu sehari = suhu kelompok sebelumnya - (suhu

grup sebelumnya - suhu grup terakhir) × (hari ini - grup sebelumnya

hari) ÷ (hari grup terakhir - hari grup sebelumnya)

Selain itu, di antarmuka "pengaturan sistem > > pengaturan dasar", pengguna juga bisa
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Lihat 1.2 SE

pilih apakah mode tabel kurva suhu target adalah Step change atau linear

mengubah.

* Perubahan langkahÿ

Artinya, menurut pengaturan di tabel kurva, suhu target

sesuai dengan usia saat ini selalu konstan pada usia saat ini.

* Variasi linier:

Jika ada perbedaan suhu antara suhu target

sesuai dengan usia hari ini dan suhu target yang sesuai

ke hari berikutnya usia dihitung sesuai dengan pengaturan tabel kurva, target

suhu usia hari saat ini akan secara linier bertransisi ke target

suhu yang sesuai dengan usia hari berikutnya dari pukul 00:00 hingga 23:59.

* Penyesuaian suhu target:

Sempurnakan suhu target berdasarkan suhu target saat ini. Itu

nilai penyesuaian suhu target bisa positif atau negatif.

3.2 Tingkat ventilasi

3.2.1 Tingkat ventilasi

LINO TOUCH SE menyediakan 24 tingkat ventilasi. Pengguna perlu mengatur dari yang pertama

tingkat. Setiap level perlu mengatur perbedaan suhu yang sesuai, tepat waktu, mati
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Lihat 1.2 SE

waktu, pengaturan kecepatan 1 kecepatan yang sesuai, pengaturan kecepatan 2 yang sesuai

kecepatan, dan kondisi kerja yang sesuai dari kipas 1 ke kipas 8.

* Perbedaan suhu & suhu :

Perbedaan suhu setiap tingkat adalah perbedaan relatif terhadap target

suhu. Suhu adalah suhu yang memasuki tingkat ventilasi.

Suhu = suhu target + perbedaan suhu.

Catatan: perbedaan suhu level saat ini tidak boleh lebih tinggi dari itu

tingkat berikutnya, dan perbedaan suhu dari beberapa tingkat ventilasi pertama dapat diatur

ke 0.

* Buka :

Waktu operasi kontinyu dari turbin angin diatur ke mode siklus selama

operasi siklus, dalam hitungan detik.

* Tutup :

Waktu, dalam detik, turbin angin disetel ke mode siklus ditutup

terus menerus selama siklus operasi.

* S1:

Kecepatan yang sesuai dengan pengoperasian kipas pengatur kecepatan 1 pada level ini.

* S2:

Kecepatan yang sesuai dengan pengoperasian kipas pengatur kecepatan 2 pada level ini.

*Mode pengoperasian kipas :

Menunjukkan bahwa kipas tidak akan beroperasi.

Ini menunjukkan bahwa kipas dalam mode operasi terputus-putus.

Menunjukkan bahwa unit kipas akan bekerja sepanjang waktu.

3.2.2 Tingkat ventilasi minimum dan maksimum

LINO TOUCH SE juga bisa mengatur tingkat ventilasi minimal, maksimal

tingkat ventilasi dan tingkat ventilasi minimum yang diperbolehkan saat berada di luar ruangan

suhu rendah pada hari yang berbeda usia.
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Lihat 1.2 SE

Pengontrol SE dapat mengatur 8 grup level minimum dan maksimum. Ketika usia

hari adalah antara grup n dan grup n+1, level minimum dan maksimum

sesuai dengan usia hari adalah nilai pengaturan grup n. Misalnya,

sesuai dengan pengaturan pada gambar, tingkat ventilasi maksimum minimum

sesuai dengan usia 1ST-2ND diatur sesuai dengan pengaturan grup 1,

dan tingkat ventilasi maksimum minimum yang sesuai dengan usia hari ke-3-6

diatur sesuai dengan pengaturan grup 2.

* Tingkat ventilasi minimum :

Tingkat ventilasi minimum di mana pengontrol diizinkan untuk beroperasi pada saat ini

usia. Bahkan jika suhu rata-rata saat ini lebih rendah dari suhu target,

pengontrol akan tetap beroperasi pada tingkat ventilasi minimum ini.

*Tingkat ventilasi maksimum :

Tingkat ventilasi maksimum di mana pengontrol diizinkan beroperasi pada saat ini

usia.

* Tingkat suhu rendah di luar ruangan :

Ketika suhu di luar ruangan rendah, pengontrol akan menyesuaikan secara otomatis

tingkat ventilasi minimum yang diijinkan ke tingkat suhu rendah di luar ruangan.

Catatan: tingkat suhu rendah di luar ruangan harus ditentukan dalam pengaturan sistem.

Suhu luar ruangan hanya berlaku jika memenuhi kondisi pengaturan dan
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fungsi suhu rendah luar ruangan diaktifkan.

3.2.3 Kipas pengatur kecepatan

Lihat 1.2 SE

* Mulai / hentikan :

Ketika status mulai / berhenti adalah "√", kipas pengatur kecepatan beroperasi sesuai dengan

pengaturan antarmuka saat ini. Ketika status start / stop adalah "√"“ ×” Ketika,

kipas pengatur kecepatan beroperasi sesuai dengan persentase yang ditetapkan pada setiap level aktif

halaman pengaturan tingkat ventilasi.

*Perbedaan suhu :

Perbedaan suhu adalah perbedaan relatif terhadap suhu target.

Ketika suhu bangunan kurang dari (suhu target + suhu

perbedaan), kipas pengatur kecepatan selalu beroperasi pada kecepatan minimum yang ditetapkan.

* pita suhu,:

Di dalam pita suhu, kecepatan kipas pengatur bervariasi secara linear dari

persentase kecepatan minimum ke persentase kecepatan maksimum.

*Kecepatan minimum:

Persentase kecepatan minimum kipas pengatur. Kecepatan minimal dari

kipas pengatur kecepatan dapat diatur pada halaman kecepatan minimum.

* Waktu on / off untuk operasi intermiten kipas pengatur kecepatan:
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Ketika suhu di dalam ruangan lebih rendah dari (suhu target + suhu awal

perbedaan suhu), kipas pengatur kecepatan dapat beroperasi sebentar-sebentar

sesuai dengan waktu on/off yang diatur. Jika waktu mati adalah 0, kipas pengatur kecepatan akan

beroperasi sepanjang waktu.

* Hentikan tingkat ventilasi kipas pengatur kecepatan:

Setelah sistem memasuki tingkat ventilasi yang disetel, kipas pengatur kecepatan akan

otomatis berhenti berjalan. Jika parameter ini disetel ke 0, kipas pengatur kecepatan

tidak akan lagi dikaitkan dengan tingkat ventilasi.

Lihat 1.2 SE

Kecepatan minimum kipas pengatur kecepatan dapat berubah sesuai dengan usia

hari. Pengguna dapat mengatur kecepatan minimum kipas pengatur kecepatan dan

ubah tabel usia hari sesuai kebutuhan. Ketika usia hari adalah antara

grup n dan grup n+1, kecepatan minimum yang sesuai dengan usia hari itu adalah

nilai himpunan N.

3.2.3 Pengaturan sistem - pengaturan ventilasi

* Tingkat operasi intermiten kipas pengatur kecepatan yang diperbolehkan:

Ketika tingkat ventilasi kurang dari atau sama dengan nilai yang ditetapkan, dapat disesuaikan

kecepatan fan diperbolehkan untuk beroperasi sebentar-sebentar. Saat kecepatan kipas disesuaikan

beroperasi sebentar-sebentar, ini beroperasi sesuai dengan waktu on dan off yang ditetapkan saat ini

tingkat. (parameter ini hanya valid ketika kipas pengatur kecepatan beroperasi
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sesuai dengan tingkat ventilasi)

*Siklus ventilasi:

Ketika periode ventilasi adalah 0, unit kipas operasi intermiten beroperasi

secara berkala sesuai dengan waktu on dan off yang ditetapkan di setiap level. Ketika

periode ventilasi tidak 0, periode ventilasi semua tingkat ventilasi adalah

tetapkan nilai. Pengguna hanya perlu mengubah parameter tepat waktu di masing-masing

tingkat.

Lihat 1.2 SE

* Tingkat operasi intermiten kipas pengatur kecepatan yang diperbolehkan :

Ketika tingkat ventilasi kurang dari atau sama dengan nilai yang ditetapkan, dapat disesuaikan

kecepatan fan diperbolehkan untuk beroperasi sebentar-sebentar. Saat kecepatan kipas disesuaikan

beroperasi sebentar-sebentar, ini beroperasi sesuai dengan waktu on dan off yang ditetapkan saat ini

tingkat.

* Periode ventilasi:

* Ketika periode ventilasi adalah 0, unit kipas operasi intermiten beroperasi

secara berkala sesuai dengan waktu on dan off yang ditetapkan di setiap level. Ketika

periode ventilasi tidak 0, periode ventilasi semua tingkat ventilasi adalah

tetapkan nilai. Pengguna hanya perlu mengubah parameter tepat waktu di masing-masing

tingkat.

* Apakah akan mengaktifkan suhu rendah di luar gedung:
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Pilih apakah akan menggunakan fungsi suhu rendah di luar ruangan.

* Perbedaan suhu rendah di luar gedung:

Perbedaan suhu rendah di luar ruangan adalah perbedaan relatif terhadap

suhu sasaran. Ketika perbedaan antara suhu luar dan

suhu target lebih besar dari nilai yang ditetapkan ini, nilai minimum dari

Tingkat ventilasi yang diizinkan oleh pengontrol berubah dari ventilasi minimum

tingkat ke luar tingkat suhu rendah.

* Tingkat ventilasi meningkatkan waktu tunda:

Ketika tingkat ventilasi perlu ditingkatkan karena perubahan keadaan

kondisi seperti suhu, tingkat ventilasi akan menunda waktu pengaturan

dan meningkatkan tingkat lain.

* Waktu tunda pengurangan tingkat ventilasi:

Ketika tingkat ventilasi perlu dikurangi karena perubahan suhu

dan kondisi keadaan lainnya, tingkat ventilasi akan dikurangi dengan tingkat yang lain

setelah waktu yang ditentukan.

3.3 Pengaturan Saluran Masuk Udara

LINO TOUCH SE dapat mengatur hingga 4 grup saluran masuk ventilasi. Fungsi masing-masing

kelompok jendela ventilasi independen. Pengguna dapat menggunakannya sebagai kecil

jendela ventilasi, tirai lipat, deflektor, pintu terowongan, dll. sesuai dengan yang sebenarnya

kebutuhan, lalu ubah nama setiap kelompok jendela ventilasi sesuai dengan

pengaturan fungsi.

3.3.1 Pengaturan dasar Air Inlet

*Proyek:

Yaitu, nama Air Inlet. Anda dapat mendefinisikan ulang nama setiap grup

Air Inlet sesuai dengan pemasangan sebenarnya di pengaturan sistem.

*Mulai / hentikan:

"√" berarti Mulai“ ×” berarti berhenti, Saluran Masuk Udara tidak akan berfungsi lagi setelah itu

dengan disabilitas.
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*Pendinginan korelasi :

"√" berarti korelasi. Setelah pendinginan korelasi, saat pompa Pendinginan

bersirkulasi, Saluran Masuk Udara beroperasi pada sudut yang diatur dalam "siklus pendinginan aktif". Ketika

Pompa pendingin bersirkulasi dan menutup, Saluran Masuk Udara beroperasi pada sudut yang diatur

"siklus pendinginanmati".

“ ×” berarti berhenti, apakah pompa Pendingin bekerja tidak akanmempengaruhi

pengoperasian Air Inlet ini.

*Pembukaan minimum yang diperbolehkan :

Tetapkan persentase pembukaan minimum yang memungkinkan Saluran Masuk Udara ini terbuka.

* Bukaan maksimum yang diperbolehkan :

Tetapkan persentase pembukaan maksimum yang diizinkan untuk membuka Saluran Masuk Udara ini.

3.3.2 Umpan balik dan perjalanan saluran masuk udara

* Jenis umpan balik:

Tidak ada umpan balik - Saluran Masuk Udara menentukan sudut lari saat ini dengan membuka dan

waktu tutup. Ketika jenis masukan Air Inlet tidak ada umpan balik, pengguna harus

secara manual mengukur waktu pukulan pembukaan dan waktu pukulan penutup danmasukan

mereka ke controller sebelum digunakan.

Umpan balik analog (0-10V) -- Air Inlet menentukan sudut pengoperasian saat ini

melalui tegangan umpan balik. Ketika jenis umpan balik Air Inlet adalah analog
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umpan balik, pengguna perlu mengkonfirmasi nilai tegangan umpan balik yang sesuai

ketika Air Inlet tertutup penuh dan terbuka penuh sebelum digunakan. Pengguna bisa

mengoperasikan Saluran Masuk Udara secara manual untuk melihat nilai voltase yang sesuai saat

Saluran Masuk Udara tertutup penuh dan terbuka penuh dalam pengaturan sistem - mode uji.

Lihat 1.2 SE

*Waktu pukulan penutup:

Waktu pengoperasian yang diperlukan untuk Saluran Masuk Udara dari terbuka penuh hingga tertutup penuh.

* Waktu pukulan pembuka:

Waktu pengoperasian yang diperlukan untuk Saluran Masuk Udara dari tertutup penuh hingga terbuka penuh.

* Tegangan umpan balik pada 0%:

Nilai tegangan umpan balik yang sesuai ketika Air Inlet dari umpan balik analog

benar-benar tertutup.

* Tegangan umpan balik pada 100%:

Nilai tegangan umpan balik yang sesuai ketika Air Inlet dari umpan balik analog

terbuka penuh.

3.3.3 Sudut ventilasi Saluran Masuk Udara

Atur persentase sudut bukaan sesuai dengan 4 kelompok ventilasi

jendela pada setiap tahap tingkat ventilasi.
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3.4 Pengaturan pemanasan

Lihat 1.2 SE

* Perbedaan suhu pemanasan & mulai suhu pemanasan:

Perbedaan suhu pemanasan adalah perbedaan relatif terhadap target

suhu, dan pengontrol secara otomatis menghitung operasi

suhu peralatan pemanas sesuai dengan suhu pemanasanperbedaan.

Suhu pemanasan awal = suhu target + suhu pemanasan

perbedaan. Ketika suhu dalam ruangan lebih rendah dari pemanasan awal
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Lihat 1.2 SE

suhu, peralatan pemanas beroperasi. (Catatan: suhu pemanasan

perbedaan perlu diatur ke negatif atau nol. Ketika diatur ke negatif, the

suhu operasi pemanasan lebih rendah dari suhu target. Ketika itu

diatur ke nol, suhu operasi pemanasan sama dengan suhu target.)

* Pita suhu pemanasan & hentikan suhu pemanasan:

Pita suhu pemanasan adalah kisaran suhu yang lebih tinggi dari pemanasan

suhu.

Hentikan suhu pemanasan = mulai suhu pemanasan + suhu pemanasan

pita. Ketika suhu naik ke suhu pemanasan berhenti, pemanasan

peralatan berhenti bekerja.

* Siklus waktu berjalan dan waktu berhenti siklus:

Ketika kondisi operasi pemanasan terpenuhi, peralatan pemanas beroperasi

sebentar-sebentar sesuai dengan waktu operasi yang ditetapkan dan waktu berhenti. Jika siklus berhenti

waktu diatur ke 0, pemanasan akan terus berjalan.

3.5 Pompa pendingin

Pompa Pendingin dapat dioperasikan dalam dua tahap. Pada tahap 1, suhu yang diatur

dapat diatur ke nilai yang relatif rendah, dan pompa air beroperasi dalam waktu singkat. Di dalam

tahap 2, suhu yang disetel dapat diatur ke nilai yang relatif tinggi, dan pompa air

beroperasi dalam waktu yang besar.
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Lihat 1.2 SE

* Referensi suhu & pengaturan suhu & suhu operasi:

Ketika referensi suhu adalah "suhu relatif", suhu yang disetel adalah

perbedaan dari suhu target, dan suhu kerja = target

suhu + pengaturan suhu.

Ketika referensi suhu adalah "suhu absolut", suhu kerja

adalah suhu yang diatur.

* Tepat waktu & tidak aktif :

Ketika kondisi memenuhi pengoperasian pompa Pendinginan, pompa air beroperasi

berselang-seling dengan set on time dan off time.

* Jam kerja yang diperbolehkan:

Periode waktu di mana pompa Pendingin diizinkan untuk beroperasi. Itu

Pompa pendingin tidak boleh bekerja di luar periode waktu ini.

* Kelembaban pengoperasian maksimum yang diperbolehkan:

Saat pengontrol dilengkapi dengan sensor kelembapan, pompa Pendingin tidak akan berfungsi

lagi diizinkan setelah kelembaban melebihi nilai yang ditetapkan ini. Jika pengontrol tidak

dilengkapi dengan sensor kelembaban, kondisi ini akan diabaikan.

* Waktu pendinginan minimum :

Waktu operasi minimum pompa Pendinginan selama operasi.

3.6 Kelembaban dan gas

Ketika kelembaban di dalam ruangan meningkat atau konsentrasi gas lebih tinggi dari yang tertentu

nilai, pengontrol akan secara otomatis meningkatkan tingkat ventilasi untuk mengurangi

kelembaban atau konsentrasi gas dengan meningkatkan ventilasi.

* Suhu perawatan yang diijinkan:

Suhu di dalam ruangan harus lebih tinggi dari suhu yang disetel sebelumnya

pengontrol mempertimbangkan peningkatan ventilasi untuk mengurangi kelembapan atau gas

konsentrasi.

* Mulai & hentikan pemrosesan kelembaban / konsentrasi gas:

Ketika salah satu kelembaban atau konsentrasi gas lebih tinggi dari awalnya

nilai, pengontrol akan meningkatkan tingkat ventilasi. Ketika kelembaban atau gas
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konsentrasi lebih rendah dari nilai penghentian, pengontrol akan memulihkan

tingkat ventilasi sebelumnya.

Lihat 1.2 SE

3.7 Set Sensor

Setel sensor untuk memulai atau menghentikan, atau mengoreksi nilai sensor yang diukur.

* Mulai / hentikan*

“√” berarti mulaiÿ“×” berarti berhentiÿSetelah sensor dinonaktifkan, nilainya ditampilkan

kesalahan (null dalam bahasa Inggris). Jika sensor diaktifkan tetapi tidak terhubung ke pengontrol, itu

menampilkan kesalahan (buka dalam bahasa Inggris).

* Nilai terukur:

Nilai terukur sebenarnya dari sensor.

* Penyesuaian:

Jika nilai terukur dari sensor sangat berbeda dari nilai sebenarnya, itu

dapat diperbaiki dengan menyesuaikan parameter. Misalnya, nilai terukur

dari sensor suhu 1 adalah 26,5 derajat. Jika suhu sebenarnya pada suhu

sensor 1 adalah 27 derajat, lalu setel parameter penyesuaian ke 0,5. Jika

nilai terukur lebih tinggi dari nilai sebenarnya, atur nilai penyesuaian ke a

nilai negatif.

*Nilai saat ini:
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Lihat 1.2 SE

Nilai koreksi sensor, nilai arus = nilai terukur + nilai penyesuaian.

Sensor konsentrasi gas (0-10V) dapat berupa CO2 atau NH3. Pengguna

dapat memilih jenis sensor yang sesuai pada "pengaturan sistem" - "dasar

pengaturan" halaman sesuai dengan situasi aktual.

Catatan: setelah menggunakan sensor CO2 tipe RS485, perlu dinonaktifkan

Sensor konsentrasi gas 0-10V atau setel tipe sensor konsentrasi gas ke

amonia.

3.8 Pengaturan alarm
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Lihat 1.2 SE

* Tetapkan nilai:

Nilai yang ditetapkan untuk alarm suhu tinggi dan alarm suhu rendah adalah

perbedaan relatif terhadap suhu target, dan nilai kelembaban yang ditetapkan, CO2

dan alarm NH3 adalah nilai absolut.

* Mulai / hentikan:

Setel apakah akan mengaktifkan item alarm yang sesuai, "√" artinya mulai“ ×” artinya

berhenti.

Pengontrol secara otomatis menghitung nilai alarm yang sesuai menurut

nilai yang ditetapkan dan menampilkan status alarm saat ini. Jika statusnya "OK", itu artinya

barangnya biasa saja. Jika statusnya adalah "alarm", berarti item tersebut dalam keadaan alarm.

Berikan contoh untuk mengilustrasikan operasi alarm: dengan asumsi bahwa target

suhu 28,0 derajat, dan menurut pengaturan pada gambar, rendah

nilai pengaturan alarm suhu = 5,0℃ , ketika suhu ruangan lebih rendah dari

23,0 derajat (suhu target 28,0-alarm suhu rendah 5,0= suhu rendah

nilai alarm 23.0) dan waktu tunda alarm berlanjut (diatur di "pengaturan sistem" -

"pengaturan alarm"), pengontrol mengaktifkan relai alarm dan secara otomatis menghasilkan

pesan alarm suhu rendah dalam rekaman alarm. Jika suhu di dalam rumah adalah

lebih rendah dari 23,0 ° C dan pulih di atas 23,0 ° C dalam waktu tunda alarm,

pengontrol tidak akan mengaktifkan relai alarm.

Di halaman pengaturan sistem / pengaturan alarm, Anda juga dapat mengatur yang berikut ini

parameter:

* Waktu tunda alarm:

Ketika suhu, kelembaban atau konsentrasi gas melebihi alarm yang disetel

nilai dan berlanjut untuk waktu yang diatur ini, pengontrol akan memberikan prompt alarm.

* Sensor suhu suhu tinggi & perbedaan alarm suhu rendah:

Perbedaan ini relatif terhadap suhu target. Alarm suhu tinggi

nilai = suhu target + sensor suhu alarm suhu tinggi

perbedaan, nilai alarm suhu rendah = suhu target = suhu

sensor perbedaan alarm suhu rendah.

Ketika nilai suhu sensor suhu lebih tinggi dari tinggi
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Lihat 1.2 SE

nilai alarm suhu atau lebih rendah dari nilai alarm suhu rendah, the

pengontrol akan meminta bahwa sensor suhu tidak normal, dan

nilai suhu dari sensor suhu ini tidak lagi disertakan dalam

suhu rata-rata.

3.9 Pewaktu Lampu

Timer juga bisa disebut relai khusus. Pengguna dapat mengatur parameter yang relevan

sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri untuk memenuhi persyaratan penggunaan.

* Waktu mulai & waktu tutup:
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Lihat 1.2 SE

Relai pengatur waktu hanya akan beroperasi dalam waktu mulai dan waktu berhenti yang ditetapkan

* Mulai & hentikan suhu:

Ketika suhu mulai sama dengan suhu berhenti, sistem

akan mengabaikan parameter suhu; Mulai suhu> hentikan suhu,

pengatur waktu dimulai ketika suhu sel lebih tinggi dari nilai awal, dan

berhenti ketika suhu sel lebih rendah dari nilai berhenti; Ketika mulai

suhu kurang dari suhu berhenti, timer dimulai ketika sel

suhu lebih rendah dari nilai awal, dan berhenti ketika sel

suhu lebih tinggi dari nilai berhenti.

* Bekerja & berhenti:

Timer relay dipasang untuk mengatur operasi dan menghentikan waktu untuk siklik

operasi intermiten.

3.9 Semprot / Pengasapan

Fungsi semprotan memiliki 10 level gigi. Untuk menggunakan fungsi ini, Anda perlu menentukan

fungsi salah satu relai sebagai penyemprotan di "pengaturan sistem" - "perangkat keras

konfigurasi".

* Perbedaan suhu roda gigi & suhu roda gigi:

Perbedaan suhu gigi adalah offset suhu relatif terhadap

suhu target, dan suhu roda gigi adalah suhu target +
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perbedaan temperatur roda gigi.

*AKTIF:

Pada roda gigi ini, durasi operasi siklus semprot.

*MATI:

Di roda gigi ini, durasi siklus semprotan ditutup.

Dengan asumsi suhu target = 30,0 ℃, perbedaan suhu roda

gigigigi 5 =5.0 ℃, waktu buka gigi 5 =30 detik, dan waktu tutup

gigi 5 = 20 detik, suhu gigi 5 yang disetel = 30,0 + 5,0 = 35,0℃. Itu adalah,

ketika suhu naik menjadi 35 ℃, semprotan beroperasi di gigi 5, buka selama

30detik, menutup selama 20 detik, dan bersirkulasi.

3.11 . Rekam statistik

3.11.1 Perekaman Min & Maks

Lihat 1.2 SE

Min & Max Recording dapat melihat suhu maksimum harian, minimum

suhu, kelembaban maksimum, kelembaban minimum, konsentrasi CO2 maksimum

dan konsentrasi maksimum NH3.

Untuk setiap hari tambahan usia, halaman ini akan secara otomatis menambahkan catatan data

hari sebelumnya. Pengontrol dapat merekam data paling banyak 50 hari terakhir, dan

rekor paling awal akan ditimpa setelah melebihi nilai ini.
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Lihat 1.2 SE

3.11.2 Konsumsi Air

Pada halaman catatan konsumsi air, Anda dapat melihat usia saat ini dan harian

konsumsi bahan air dalam 50 hari terakhir. Statistik kuantitas material air

mengharuskan pengguna untuk mengatur port penghitungan yang relevan, bahan air per unit pulsa dan

kuantitas material per satuan waktu dalam pengaturan sistem.

Dalam antarmuka "pengaturan sistem"------penghitung ", atur umpan air pulsa unit

sesuai dengan setiap meteran air pulsa dan jumlah makan per menit dari

garis umpan.
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Lihat 1.2 SE

4. Pengaturan Sistem

Sistem diatur sebagai beberapa pengaturan parameter yang sangat berguna, terutama termasuk dasar

informasi, parameter ventilasi, pengaturan jendela kecil, komunikasi

parameter, pengaturan material air, modifikasi kata sandi, deteksi sirkuit, menara

penimbangan, ekspor data, pemutakhiran, dan pemulihan.

4.1 Sistem/Info Dasar.

Di informasi dasar, Anda dapat mengatur nama bangunan, menyesuaikan usia saat ini, memperbaiki

mode kurva suhu target, sesuaikan suhu target, atur jenisnya
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Sensor gas 0-10V, pilih probe suhu di luar gedung, atur usia

perbarui waktu, dan konfigurasikan modul penimbangan dan ekspansi menara.

Suhu luar ruangan, penimbangan menara, dan modul ekspansi harus diatur oleh

pengguna sesuai dengan instalasi sebenarnya, jika tidak, pengontrol akan memberikan

prompt alarm yang sesuai.

4.2 Pengaturan Jendela Ventilasi Kecil

Lihat 1.2 SE

*Waktu pembukaan lebih awal dari jendela ventilasi kecil:

Atur waktu buka awal jendela kecil. Ketika tingkat ventilasi

meningkat, jendela kecil akan dibuka untuk waktu yang ditentukan sebelumnya, dan

maka unit kipas akan berjalan kembali.

*Waktu kalibrasi otomatis:

Mungkin ada kesalahan besar antara posisi jendela kecil yang sebenarnya

tanpa umpan balik dan sudut teoritis setelah beberapa tindakan switching,

dan sudut jendela kecil dapat dikoreksi secara otomatis dengan otomatis

ulang kalibrasi.

* Sudut referensi kalibrasi penyetelan ulang jendela ventilasi kecil:

Ketika jendela kecil diatur ulang untuk kalibrasi, jika jendela kecil saat ini

posisi kurang dari sudut referensi reset kalibrasi, jendela kecil

harus ditutup terlebih dahulu dan kemudian dibuka ke posisi teoritis. Jika arus
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Lihat 1.2 SE

posisi jendela kecil lebih besar dari sudut referensi reset kalibrasi,

jendela kecil harus dibuka penuh terlebih dahulu dan kemudian ditutup untuk teoretis

posisi.

* Fluktuasi tegangan umpan balik analog jendela ventilasi kecil:

Ketika jenis umpan balik dari jendela ventilasi kecil adalah umpan balik tegangan analog,

tegangan umpan balik dapat berubah karena faktor-faktor seperti catu daya

fluktuasi dan kabel lapangan, yang dapat menyebabkan pembukaan dan penutupan berulang

jendela ventilasi kecil. Pengaturan parameter ini dapat menghindari pengaruh ini

faktor.

* Perbedaan alarm umpan balik analog jendela kecil:

Ketika controller mendeteksi bahwa perbedaan antara jendela kecil

nilai tegangan umpan balik dan tegangan umpan balik maksimum / minimum yang ditetapkan

nilai melebihi nilai yang ditetapkan, alarm pengontrol dan meminta yang kecil

umpan balik jendela tidak normal.

* Tunda waktu pembukaan jendela kecil saat siklus pendinginan berhenti:

Saat siklus pendinginan berhenti, jendela kecil yang terkait dengan pendinginan akan berhenti

tunda waktu yang disetel dan kemudian buka ke sudut yang disetel.

* Menunda waktu pembukaan jendela kecil setelah pintu keluar pendinginan:

Jendela kecil tanpa pendinginan terkait akan menunda waktu yang ditetapkan dan selanjutnya

buka ke sudut yang diatur setelah pendinginan keluar.
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Di antarmuka pengaturan debug, Anda dapat mengubah nama setiap grup kecil

jendela. Jendela kecil umpan balik analog dapat menampilkan analognya saat ini

tegangan umpan balik pada halaman ini. Untuk jendela kecil tanpa jenis umpan balik, klik

jendela kecil yang sesuai dengan kriteria kalibrasi ulang untuk mengkalibrasi secara otomatis

Posisinya.

4.3 Parameter komunikasi

Lihat 1.2 SE

Parameter komunikasi digunakan untuk jaringan pengontrol untuk mengatur

alamat komunikasi dan kecepatan baud pengontrol. Alamat komunikasi

controller di bawah jaringan yang sama harus menjadi nilai yang unik dan

baud rate komunikasi harus konsisten.

4.4 Modifikasi kata sandi

Administrator dapat mengubah kata sandi operator dan administrator. Itu

kata sandi administrator awal adalah 123456 dan kata sandi operator awal adalah 654321.

Pengguna dapat menonaktifkan fungsi izin kata sandi, masukkan administrator

kata sandi pada fungsi masuk izin aktifkan, pilih "tidak" dan simpan. Setelah

menonaktifkan fungsi izin kata sandi, pengguna dapat melihat dan memodifikasi semua sistem

pengaturan parameter tanpa masuk.
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4.5 Ekspor Sistem/Data

Lihat 1.2 SE

Fungsi ekspor data dapat mengekspor data ke USB flash disk dalam bentuk

Unggul. Diska lepas USB harus dimasukkan ke antarmuka USB untuk menggunakan fungsi ini.

Konten data meliputi: usia hari ini, suhu target, tingkat ventilasi, rata-rata

temperatur, temperatur 1-Temperatur 7, konsentrasi CO2 dan NH3

konsentrasi.

4.6 Uji Sistem
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Lihat 1.2 SE

Fungsi tes dapat membantu pengguna menguji apakah sirkuit perangkat keras pengontrol

beroperasi secara normal. Selama instalasi atau pemeliharaan, juga dapat menguji apakah masing-masing

perangkat beroperasi secara normal melalui mode uji.

Klik untuk masuk ke mode uji untuk menguji apakah relai, input digital dan analog

input dan output normal.

Tes estafet papan utama
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Lihat 1.2 SE

Catatan: Setelah memasuki mode uji, pengontrol akan menghentikan semua keluaran!

4.7 Sistem/Silo

Pengontrol LINO TOUCH SE dapat dihubungkan ke perangkat penimbangan silo.

Fungsi yang relevan dari halaman ini hanya dapat digunakan setelah pengontrol terhubung

ke alat berat menara. Peralatan menara hanya dapat digunakan setelah digunakan

dikalibrasi setelah instalasi. Pengguna dapat mengkalibrasi sesuai petunjuk di

halaman.

* NOL:
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Lihat 1.2 SE

Setel nilai tampilan penimbangan menara saat ini ke nol

* Pemrosesan penyimpangan nol:

Nilai ini dapat digunakan untuk menyesuaikan nilai tampilan menara saat ini.

4.8 konfigurasi perangkat keras

Pengontrol LINO TOUCH SE dapat menentukan fungsi relai. Kecuali bahwa

fungsi relay pertama di papan utama adalah tetap sebagai relay alarm, semua relay lain bisa

memiliki fungsi mereka ditentukan oleh pengguna.

Fungsi relai dapat dipilih: pemanas, pompa air tirai basah, unit kipas 1- unit kipas
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8, timer, jendela kecil 1 aktif, jendela kecil 1 mati, jendela kecil 2 aktif, jendela kecil 2

mati, jendela kecil 3 aktif, jendela kecil 3 mati, jendela kecil 4 aktif, jendela kecil 4 mati.

Pengontrol LINO TOUCH SE memiliki 6 saluran input digital, yang dapat didefinisikan sebagai

meteran air pulsa 1-3 dan fungsi penghitungan material oleh pengguna sesuai dengan

persyaratan.

4.9 Peningkatan dan pemulihan

Di antarmuka pemutakhiran dan pemulihan, Anda dapat mengimpor dan mengekspor pengontrol

parameter, perbarui versi program sistem pengontrol, atau pulihkan pengontrol

ke pengaturan pabrik.

4.9.1 Sistem/Pembaruan

Lihat 1.2 SE

* EKSPOR:

Ekspor parameter pengaturan pengontrol ini ke USB flash disk.

Masukkan disk U ke antarmuka USB papan sirkuit, klik

ikon ekspor parameter, lalu klik tombol OK setelah ekspor. File

bernama "data_se.yy" secara otomatis dihasilkan di USB flash disk setelah

ekspor berhasil.

* IMPOR:

Masukkan stik USB dengan file konfigurasi "data_se.yy" ke dalam USB

antarmuka, lalu klik ikon impor parameter. Sistem akan
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Lihat 1.2 SE

secara otomatis mengimpor parameter dalam file konfigurasi ke

pengontrol.

4.9.2 Peningkatan dan pemulihan

* Peningkatan drive:

Matikan catu daya pengontrol, dan masukkan U-disk dengan

meng-upgrade file (nama file "updatem.jz") ke antarmuka USB sirkuit

papan. Setelah pengontrol dihidupkan, drive akan ditingkatkan

secara otomatis. Setelah pemutakhiran selesai, itu akan dimulai ulang secara otomatis. Pada

kali ini, cabut U-disk. Selain itu, pengguna juga bisa memasukkan USB

flash disk ke pengontrol saat dinyalakan, lalu klik drive

tingkatkan di bidang ini untuk memulai ulang secara otomatis setelah peningkatan.

* Peningkatan layar:

Matikan catu daya pengontrol, masukkan kartu mico SD dengan

file pemutakhiran ke slot kartu SD di sisi layar, layar

antarmuka akan berada dalam status layar biru setelah pengontrol dihidupkan,

dan kemajuan pembaruan saat ini akan ditampilkan. Setelah pembaruan

selesai, animasi startup akan ditampilkan. Pada saat ini, cabut steker

kartu micro SD dan mulai ulang pengontrol setelah matikan.

*Pulihkan pabrik:

Semua parameter pengontrol dikembalikan ke nilai default pabrik

setelah pabrik dipulihkan.

Catatan:

1.Sistem file USB flash disk harus dalam format FAT32. Jika bukan inisistem

file, dapat diformat sebagai sistem file FAT32.

2.Setelah drive ditingkatkan, parameter sistem akan dikembalikan ke

pengaturan pabrik. Disarankan untuk mengekspor parameter ke disk U

untuk cadangan sebelum memutakhirkan, lalu mengimpor parameter setelahnya

perbaikan.
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Lihat 1.2 SE

5. Deskripsi alarm

TIDAK

1

Konten alarm

Alarm suhu tinggi

Alasan

Suhu rata-rata melebihi nilai alarm suhu tinggi

2 Alarm suhu rendah
Suhu rata-rata lebih rendah dari nilai alarm suhu rendah

3 Alarm kelembaban tinggi

4 Alarm kelembaban rendah

Kelembaban di dalam ruangan melebihi nilai yang ditetapkan alarm

kelembaban tinggi

Kelembaban di dalam ruangan lebih rendah dari nilai yang ditetapkan

alarm kelembaban rendah

5 alarm CO2 Konsentrasi CO2 melebihi nilai set alarmnya

6 NHÿalarm NH ÿ konsentrasi melebihi nilai set alarmnya

7 Suhu tidak normal
sensor

8 Sensor kelembaban tidak normal

9 Sensor gas tidak normal

10 Jendela kecil 1 umpan balik
analog tidak normal

11 Umpan balik analog jendela
kecil 2 tidak normal

12 Umpan balik analog jendela
kecil 3 tidak normal

13 Umpan balik analog jendela
kecil 4 tidak normal

Komunikasi yang tidak normal
14

sensor CO2

Komunikasi penimbangan
15

menara makan yang tidak normal

Sensor suhu tidak terhubung dengan kabel atau sirkuit

terputus

Nilai suhu sensor suhu melebihi batas Sensor kelembaban

tedrahkubung dengan kabel atau sirkuitnya

terputus

Sensor gas 0-10V tidak terhubung dengan kabel atau sirkuit

terputus

Tegangan umpan balik analog jendela kecil 1 melebihi rentang

pengaturannya

Tegangan umpan balik analog jendela kecil 2 melebihi rentang

pengaturannya

Tegangan umpan balik analog jendela kecil 3 melebihi rentang

pengaturannya

Tegangan umpan balik analog jendela kecil 4 melebihi rentang

pengaturannya

Sensor CO2 (RS485) tidak tersambung atau kabel salah

Modul penimbangan silo tidak tersambung atau kabel salah

Komunikasi yang tidak normal
16

dari modul ekspansi

Modul ekspansi tidak tersambung atau kabel salah
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6. Koneksi kabel

6.1 Pengkabelan daya

LINO TOUCH SE Pengontrol menggunakan catu daya AC 220V. Silakan gunakan 3 * 1,0 mm2

atau kabel yang lebih tinggi untuk kabel daya. Kabel daya memiliki tiga terminal.

* L:Menghubungkan saluran fase

* N: Menghubungkan garis nol

* E:Hubungkan kabel arde untuk memastikan koneksi yang andal ke

kabel ground dari sistem distribusi.

6.2 Kabel relai

LINO TOUCH SE Pengontrol memiliki 10 relai. Spesifikasi kelistrikan dari

relai adalah 10A 250vac/30vdc. Relai alarm memiliki tiga terminal dan relai lainnya

memiliki dua terminal.

* TIDAK:Biasanya titik terbuka

*NC:Titik normal tertutup

* COM:Poin umum

Saat relai diaktifkan, indikator yang sesuai menyala, NO-COM

Konduksi,NC-COM putus,Ketika relai tidak diaktifkan NO-COM putus

mati, Konduksi NC-COM.

Fungsi relai R1 adalah alarm, dan fungsi relai r2-r10 perlu ditentukan

oleh pengguna.

Catatan:

1 . Untuk kabel relai alarm, harap gunakan terminal NC-COM , Untuk kabel relai lainnya,

silakan gunakan NO-COM.

2. Jangan gunakan relai untuk menggerakkan motor secara langsung.

6.3 Kabel sensor suhu

Terminal T1-GND T2-GND T3-GND T4-GND

Fungsi
Sensor suhu1 Sensor suhu2 Sensor suhu3 Sensor suhu4

Host pengontrol LINO TOUCH SE dapat dihubungkan dengan 4 probe suhu.
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Harap gunakan kabel berpelindung 2*0,75 mm2 untuk kabel pemeriksaan suhu. Itu

kabel probe suhu tidak memiliki polaritas positif dan negatif, dan pelindung

lapisan harus andal membumi.

6.4 Kabel sensor kelembaban dan konsentrasi gas

Terminal AGN-HUM-+12V AGND-CO2-+12V

Fungsi sensor kelembaban
Konsentrasi gas

sensor

Untuk pengkabelan sensor kelembaban dan konsentrasi gas, silakan gunakan kabel dengan penampang

area tidak kurang dari 0.75mm2.LINO TOUCH SE sensor kelembaban dan gas

sensor konsentrasi pengontrol adalah sinyal input DC 0-10V. Saat menggunakan empat

sensor kabel, sambungkan kabel arde daya dan kabel arde sinyal dari sensor ke

terminal COM secara bersamaan.

6.5 Pengkabelan input sinyal digital

Pengontrol LINO TOUCH SE memiliki 6 sinyal input digital. Sinyal input digital kering

sinyal kontak tanpa polaritas positif dan negatif. Silakan gunakan cross-sectional

luas tidak kurang dari 0,75 mm
²
Pemasangan kabel. Fungsi masing-masing kelompok digital

sinyal input harus diatur oleh pengguna dalam pengaturan sistem.
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6.6 Jendela kecil 0-10V kabel umpan balik analog

Umpan balik analog jendela kecil adalah sinyal input DC 0-10V, Gunakan 3*0,75mm
² Atau kabel

pengkabelan dengan luas penampang yang lebih besar ,COM-+12VI Ini adalah catu daya DC 12V, yaitu

terhubung ke dua titik ujung potensiometer umpan balik perjalanan kecil

motor jendela. AIN1 ,AIN2 ,AIN3 , AIN4 , 0-10V Terminal input sinyal adalah

terhubung ke titik geser potensiometer umpan balik perjalanan kecil

motor jendela.
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7.7 Kabel komunikasi yang diperpanjang

Pengontrol LINO TOUCH SE dapat dihubungkan ke peralatan ekspansi melalui

antarmuka rs485-2, terutama termasuk modul ekspansi suhu, ekspansi relai

peralatan penimbangan modul dan menara.

7.8 Pengkabelan jaringan komunikasi

Modul jaringan diperlukan untuk jaringan pengontrol. Antarmuka Rs485-1 digunakan

untuk kabel jaringan pengontrol, dan luas penampang kabel kabel jaringan adalah

tidak kurang dari 0,75mm ² Pasangan bengkok terlindung. Satu modul komunikasi dapat

terhubung ke beberapa pengontrol secara bersamaan. Kabel komunikasi mengadopsi

mode koneksi bergandengan tangan (a ke a, B ke b), dan lapisan pelindungnya adalah

didasarkan pada satu ujung.

Server

Pengontrol 1

Modul

Pengontrol 4Pengontrol 3Pengontrol 2


